
EFS 1800- . . . . Fotosensor universal
Reflex-Lichttaster im Freistrahl; mit Faseroptik als Taster oder Lichtschranke einsetzbar

1 infrarot 1kHz Faseroptik pnp+npn Kabel PUR
2 rot Pol.-Filter 1 Stecker M12/4 
3 -
4 -
5 -
6 -
7 KSQM 2

3 � Hysterese  10%

2 � KSQM = kundenspezifische Ausführung

1 � Messstandard Styroportafel 400 * 400 mm

1 � Polarisationsfilter (eliminiert Streulicht)
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2 � Angaben sind Maximalwerte; Einstellung per Potentiometer bzw. Frontschalter (50%)

kompakte Baugröße
bis 1000 mm Tastweite
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EFS 1800 . . . . Reflex-Lichttaster universal
Reflex-Lichttaster im M18-Zylinder; mit und ohne Faseroptik einsetzbar

Elektrische Daten
Betriebsspannung 10 - 30 VDC
Restwelligkeit max. 10 %
Verpolungsschutz eingebaut
Stromaufnahme im Leerlauf max. 25 mA
Stromaufnahme im Schaltzustand max. 47 mA
Ausgangsstrom 200 mA
Kurzschlussschutz eingebaut
Spannungsanzeige LED grün
Schaltzustandsanzeige LED gelb
Funktionsreserveanzeige LED rot
Schaltabstand je nach Konfiguration (siehe  Tabelle)
Schaltfrequenz  1 kHz (je nach Type)
Bereitschaftsverzögerung < 300  ms
Fremdlichtempfindlichkeit unempflindlich gem. EN 60947-5-2
Schaltausgang  pnp+npn
Anschluss Kabel PUR 3m / M12 Stecker L4 (je nach Type)
Physikalische Daten 
Lichtart infrarot / rot   (je nach Type)
Öffnungswinkel 16° 
Gehäuse M18x1 mm; Messing vernickelt
Schutzart IP 65
Gewicht 200 g
Umgebungstemperatur -10 °C...+ 60 °C
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